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TRM-2LM  
TAGLIERINA A DUE LAME 

Angolo di taglio 45° 

 2600 3200 3600 3800 

 
Caratteristiche impiallacciatura 
Lunghezza di taglio in mm (lungo vena)* 
Larghezza di taglio min. - max in mm (contro vena) 
Spessore impiallacciatura in mm 
Massima altezza pacco in mm 
 
*altre lunghezze disponibili su richiesta 

 

 
 

2600 
5 - 360 
0,3 - 1 

50 
 
 

 
 

3200 
5 - 360 
0,3 - 1 

50 

 
 

3600 
5 - 360 
0,3 - 1 

50 

 
 

3800 
5 - 360 
0,3 - 1 

50 

 
Caratteristiche macchina 
Tagli al minuto (approssimativamente) 
Apertura pressore in mm 
Funzionamento pressore e lama 
Energia elettrica in kW 
Consumo energia elettrica in kWh** 
 
**in 8 ore, uso continuo 
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Dimensioni e peso 
Lunghezza in mm 
Larghezza in mm  
Altezza in mm 
Altezza piano di lavoro in mm 
Peso netto in Kg (approssimativamente) 

 

 
 

4200 
1730 
1780 
940 

6000 
 

 
 

4800 
1730 
1780 
940 

7800 
 

 
 

5200 
1730 
1780 
940 

8800 

 
 

5400 
1730 
1780 
940 

9000 
 

 

Colori 

Blu 

Grigio caldo (chiaro) 

Grigio caldo (scuro) 
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